Kilic Bakimi

Kilig bakiminin asil amaci ¢elik ylzeyin paslanmasini veya oksitlenmesini dnlemektir. Bu

yuzden kili¢ Uzerindeki bayat yagin alinip yerine taze yag surtilmesi gerekir. Asagida kilig

bakimiigin gerekli arag gerec ve bakimin nasil yapildigl anlatilmaktadir.

(i). Araclar

Mekugi-nuki: Kilicin kabzaya tutunmasini saglayan bambu
pimi (mekugi) ¢ikartmaya yarayan bir ara¢. Genellikle bakir veya bambudan yapilir..

Uchiko: Kilig ylzeyini temizlemek igin kullanacagimiz cok ince bileytasi tozu (30-
35g).Bu toz 6nce adina Yoshino-gami denilen el yapimi japon kagidi ile paketlenir
daha sonra pamuk veya ipek bez ile paketlenir. Bu paket kilicin tzerine vuruldukcga
toz kilicin yUzeyine yayilir.

Nuguigami: Yuksek kaliteli ve kalin japon kagidi. Kilic ylizeyini silmek igin
kullanilmadan 6nce iyice burusturularak yumusatilmig olmaudir. Kili¢ ylzeyini
silmenin iki amaci vardir; eski yagin silinmesi ve tozun alinmasi. Kilici silmek icin bir
bez parcasi kullanilacaksa dnce suyla iyice yikanmal ve kurutulmaldir.

Abura: Paslanma onleyici yag, Choji denilen karanfil yag.
Abura-nuguishi: Yagi kilic ylizeyine yaymak icin kullanilan bir parca kagit veya bez.

Diger araclar: Tahta bir cekic. Gerekirse biraz benzen.

(ii). Kilig bakimi

Kiligi yere yatirin kabzayi tutan pimi ¢ikartin.

Kilici kinindan (sayadan) ¢ikartin.
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Kilict kabzasindan (tsuka) ayirmak i¢cin kabzayi sol elinizle kavrayarak kilici yukariya
dogru 45 derece agiyla tutun. Sag yumrugunuzla sol bileginize bir kag kez hafifce
vurunuz. Kilicin kabzanin iginde kalan dil kismi (Nakago) hafifce gevsedikten sonra
vurma iglemini kilig¢ kabzadan kendiliginden gelene kadar tekrarlayin. Kili¢ kabzadan
yeterince ayrilinca sag elinizle dili tutarak kilici gekebilirsiniz.. Sag yumrugunuzla Sol
bileginize cok kuvvetli vurmamaya dikkat edin ¢linkl tanto gibi dili kisa olan kiliglar
aniden firlayabilir. Buylzden ilk vurus, dilin kabza icinde ne kadar siki oldugunu
anlamak ig¢in, yavasca yapilmalidir. Daha sonraki vuruslarin kuvveti duruma gore
ayarlanmaldir. Kilig kabzadan g¢iktiktan sonra ¢ikartmis oldugunuz pimi yerine
yerlestirmelisiniz.

Kilicin tsuba, seppa ve habaki gibi diger parcalari da sokulmelidir. Habaki cok
sikiysa bir parga bezle sarip koruduktan sonra tahta bir gekicle arkasindan (mune)
vurularak gevsetilebilir,

Silme islemi icin iki parca kagit gerekmektedir. ilk kagitla 6n temizlik yapilarak
kilicin Gzerindeki eski yag ve toz silinir. Once temizleme kagidi kilicin arkasinda
tutulur ve kenarina dogru katlanir. Sonra pasparmak ve isaret parmaklar kilicin her
iki yaninda olacak sekilde kagit Gzerinden tutulur. Kili¢ en alttan yukari dogru fazla
sikmadan silinir. Silme kagidi kilicin ucuna yaklastikga sikmamaya daha ¢ok dikkat
etmelisiniz. En uc¢ta hicbir baski veya slrtme uygulamamalisiniz. Deneyim
kazandiktan sonra slime islemini hem yukari hem agagi dogru yapabilirsiniz.. Kagit
ve parmaklar kesilebilecegi icin tecriibeliolmayanlar sadece yukariya dogru
silmelidir.
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Eski yagin kolaylikla ¢ikartilamadigl durumlarda benzen veya alkola batirilmis
pamuk veya gazli bezle ayni slime islemi uygulanabilir.

Kilicin altindan baslayarak ucuna dogru hafif vuruslarla tozlama yapilarak bitin
yuzey tozla kaplanir. Sonra kili¢ cevrilerek diger yluzey uctan asagi dogru ayni sekilde
tozlanir.

ikinci kagit da yukarida ilk kagidin kullanilmasinda anlatildigi sekilde kullanilarak
kili¢ yuzeyindeki toz temizlenir. Eger hala yag kaldiysa biraz daha tozlama ve
temizleme yapmak gerekir.

Kilig ylzeyi tamamen temizlendigi zaman kili¢ yizeyinde herhangi bir paslanma,
catlak veya baska bir hasar olup olmadigi incelenir. Kilicin kabzasi, habaki ve diger
parcalari takilmadan dnce sadece kili¢ bigagi kinina (saya) yerlestirilmelidir. Burada
dikkat edilmesi gereken bir nokta kullanilan iki temizleme kagidinin birbirine
karistirlmamasidir. Kagitlardan biri 6n temizlik digeri son temizlik icin
kullanilmalidir..

Temiz yaga bulanmis bir parga kagit veya bez pargasiyla yaglanarak kili¢ bakimi
tamamlanmig olur. . Kagit hazir oldugunda kilic kinindan ¢ikartilir. Kili¢ sol elle
tutularak daha once slime isleminde tarif edilen sekilde kilic yaglanir. Kilicin
tamamen yaglanmasi saglamak i¢in bu islem birkag¢ kez tekrarlanmalidir.
Temizlerken yapildigi gibi yaglarken de kili¢ ve yaglama kagidi cok dikkatli
tutulmalidir. Fazla yagin saya icersine akarak sayaya zarar vermemesi i¢gin yaglama
kagidinda yeterinden fazla yag olmamaldir. Yag kilicin tizerine ince bir tabaka
halinde yayilmalidir.

Kilicin dil kismini elle yaglamak iyi bir fikirdir. Ama burada da fazla yag kalmamasina
dikkat edilmelidir.
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Habaki’yi yerine yerlestirin ve yavascga kinina geri koyun. Kabzadaki pimi ¢ikartin ve
kilici yavascga kinindan gikartin. Kilici sag elnizle ve dik bir sekilde tutun, kabzayi
diger elinize alin ve kilicin dilini kabza icine yerlestirin. Sol elinizle kilici kabzasindan
tutarken sag elinizin avuc ici ile kabzanin dibine hafif hafif vurarak kilicin kabza igine
iyice yerlesmesini saglayin. Kilicin dili kabza igcinde dogru yerine yerlesince bambu
pimiyerine yerlestirin. Kilici sag elinize alin ve sayaya yerlestirin. Kilicin dilini kabza
icine yerlestirmeden 6nce tsuba gibi diger parcalarin yerlerine yerlestirilmesi
gerektigini sdylemeye gerek yok.
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